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BEMFV

Gem. BEMFVAnzeigepflicht ab 10W EIRP

BEMFVVerordnung über das Nachweisverfahren zur Begrenzung elektromagnetischer Felder

BEMFVHier geht es um Personenschutzgrenzwerte, nicht um die EMV im technischen Kontext.
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Wattwächter Downloadjetzt V.2.0 vom 12.Okt.2017
https://emf.bundesnetzagentur.de/wattwächter.html
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Wir verwenden den Assistenten
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Die EingabeSchritt 1) AntennenerfassungSchritt 2) AntennenpositionSchritt 3) SenderdatenSchritt 4) KabeldatenSchritt 5) Berechnung

Überblick des Programmablaufes
Die AnzeigeSchritt 1) BenutzerdatenSchritt 2) Anzeige fertigen
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Antennenerfassung

AblaufSchritte
Auswahl Parameter

Übersicht und Ergebnis



Antennenposition
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ElevationAuch ΘWinkel Theta

AzimutAuch ΨWinkel Psi
Drehungen imUhrzeigersinn generierenpositive Winkelwerte



Antennenposition



Senderdaten



Antennenposition



Berechnung



Berechnung



Der Vorgang muss für jede Antenne wiederholt werden. Hier gilt am Beispiel der FB33: 3 Frequenzen je horizontal und vertikal, also 6 Berechnungen.Oben dargestellt als Antenne A bis F.



Berechnung



Berechnung
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Benutzerdaten

WGS Position aus google maps abfragen



Konfiguration
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Erläuterungen
Bezug der Bezeichnungen der Speisepunkte in den Gebäudeansichten und Lageplan auf die Tabelle "Sendekonfiguration" aus der Anzeige BNetzA vom 23.Januar 2016.
Speisepunkt A: Entspricht Spalte / Antenne A bis F (Fritzel FB33) Speisepunkthöhe 14m
Speisepunkt B: Entspricht Spalte / Antenne G bis X (DZEP 2x17m Drahtantenne inverted V) Speisepunkthöhe 16m, Endpunktabhängungshöhe 6m
Speisepunkt C: Nicht Bestandteil der Anzeige. Hier handelt es sich um eine Antenne vom Typ "Diamond X510" mit Speisepunkthöhe 12m. Betrieben auf den Bändern 2m und 70cm mit 50W, Modulation FM. 
Die Sicherheitsabstände wurden mit Wattwächter berechnet und als unkritisch bewertet. Aufgrund der begrenzten Spaltenanzahl in der Sendekonfiguration wurde der Darstellung der DZEP (Spalten G-X) Vorrang eingeräumt.
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ErläuterungenBezug AntennendiagrammeDie Antennendiagramme sind Berechnungsergebnisse aus Wattwächter. Für die FB33 wurden für jede Frequenz zwei Diagramme ausgeleitet, für die DZEP wurden für jede Frequenz drei Diagramme ausgeleitet.
Antennendiagramme: Die PDF Seiten sind in der Reihenfolge der Spaltenanzahl in der Sendekonfiguration. So entspricht z.B.:FB33 im 20m Band horizontal der Spalte AFB33 im 20m Band vertikal der Spalte BFB33 im 15m Band horizontal der Spalte CFB33 im 15m Band vertikal der Spalte D.... etc.DZEP im 160m Band horizontal der Spalte GDZEP im 160m Band vertikal der Spalte H (Schnitt längs)DZEP im 160m Band vertikal der Spalte I (Schnitt quer)DZEP im 80m Band horizontal der Spalte JDZEP im 80m Band vertikal der Spalte K (Schnitt längs)DZEP im 80m Band vertikal der Spalte L (Schnitt quer).... etc.Eine Präsentation von DJ1AE Juni 2018



- Anzeige einer ortsfesten Amateurfunkanlage  -
Beispiel einer Selbsterklärunggerechnet mit Wattwächter
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Mit der Erklärung wird die Einhaltung der Personenschutzgrenzwerte bestätigt. Die Erklärung besteht aus 
Anzeige
Konfiguration
Gebäudeansichten
Lageplan

Wattwächter
Wattwächter
Architektenpläne mit Ergänzung
Architektenpläne mit Ergänzung

Der Aufwand
20%

80%
Erläuterungen Optionfalls erforderlich zum Verständnis
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Lageplan
Erforderlich:Eine Bestandsaufnahme der Antennen und deren Lage zueinander.Darstellung der Umgebung! 



Gebäudeansichten
- Baupläne kopieren oder neu skizzieren- Geeigneten Maßstab festlegen- Antennen einzeichnen und benennen- Smartphones können da hilfreich sein
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Gebäudeansichten
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Als Berechnungsmethode wird Wattwächter von der BNetzA empfohlen und kann vom Portal der Behörde geladen werden. Das Programm läuft auf JAVA. 
JAVA ist unter anderem für Windows frei verfügbar. Wattwächter erfordert keine Installation.
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Empfohlene Hilfsmittel für die kreative Arbeit:-MS Word-Windows Snipping Tool-PDF24
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Juni 2018Eine Präsentation von DJ1AE

4NEC2Ein Antennen-simulations-programm.

NECSteht für:NumericalElectromagneticCode
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Ich bedanke mich für Eure Aufmerksamkeit . . .         Habt Ihr Fragen?

Juni 2018



Anlage Z  zur Anzeige bei der BNetzA 
 
Gesamtheitliche Bewertung zum Sicherheitsabstand Personenschutz 
Mit Wattwächter wurden die Sicherheitsabstände von drei Antennen gerechnet. Diese sind: A) Fritzel FB33 B) DZEP Drahtantenne / Dipol Eigenbau C) Diamond X510 Die Ergebnisse von C hätten die Speichermöglichkeit der Konfigurationstabelle gesprengt. Zugunsten der Darstellung DZEP wurde C nicht aufgezeichnet. C wird als unbedenklich eingestuft. Aus dem Querschnitt der Berechnungen wird deutlich, dass die Antenne B besondere Aufmerksamkeit hinsichtlich der Betrachtung der Sicherheitsabstände nahelegt. 
Das Strahlungvolumen der Antenne A liegt oberhalb des Hausdaches, außerhalb vom Personenverkehr. Die weitere Bewertung konzentriert sich deshalb auf die große DZEP Drahtantenne. Aufgrund der  inverted V Anordnung wurde in Wattwächter nicht mit der realen Drahtlänge gerechnet. Hier wurde die auf einen Grundriss projizierte Drahtlänge eingegeben. Die Berechnung für das 160m Band weist den größten Sicherheitsabstand aus. Deshalb wird in der Folge darauf eingegangen. Auf Grundlage der Berechnung wird von einem Strahlungsüberhang1) von 1,16m ausgegangen. Dieser ergibt sich aus der Differenz von Sicherheitsabstand 18,16m und projizierter Strahlerlänge 17m. Aus einer theoretischen Betrachtung und einer Seitenansicht geht hervor, dass die Unterkante des Strahlungsüberhanges bei 4,25m über Grund liegt. Dieser Wert resultiert aus der Differenz der Höhe der Endabhängung 6m und des Sicherheitsabstandes aus der Schnittberechnung, längs des Strahlers 1,75m.  
Der Strahlungsüberhang ist somit oberhalb des Personenverkehrs. Eine Gefährdung ist nicht gegeben. Sehen Sie dazu die Ostansicht M 1:100 mit seitlicher Ansicht und Bemaßung.  
 
 
 
Begriffserklärung: 1) Der Strahlungsüberhang ist der geometrische Anteil der Strahlungskeule welcher über die Grundstücksgrenze ragt.  
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Bezug der Bezeichnungen der Speisepunkte in den Gebäudeansichten und Lageplan auf die Tabelle "Sendekonfiguration" aus der Anzeige BNetzA vom 23.Januar 2016.  Speisepunkt A: Entspricht Spalte / Antenne A bis F (Fritzel FB33) Speisepunkthöhe 14m Speisepunkt B: Entspricht Spalte / Antenne G bis X (DZEP 2x17m Drahtantenne inverted V) Speisepunkthöhe 16m, Endpunktabhängungshöhe 6m Speisepunkt C: Nicht Bestandteil der Anzeige. Hier handelt es sich um eine Antenne vom Typ "Diamond X510" mit Speisepunkthöhe 12m. Betrieben auf den Bändern 2m und 70cm mit 50W, Modulation FM. Die Sicherheitsabstände wurden mit Wattwächter berechnet und als unkritisch bewertet. Aufgrund der begrenzten Spaltenanzahl in der Sendekonfiguration wurde der Darstellung der DZEP (Spalten G-X) Vorrang eingeräumt.   Bezug Antennendiagramme Die Antennendiagramme sind Berechnungsergebnisse aus Wattwächter. Für die FB33 wurden für jede Frequenz zwei Diagramme ausgeleitet, für die DZEP wurden für jede Frequenz drei Diagramme ausgeleitet. Antennendiagramme: Die PDF Seiten sind in der Reihenfolge der Spaltenanzahl in der Sendekonfiguration. So entspricht z.B.: FB33 im 20m Band horizontal der Spalte A FB33 im 20m Band vertikal der Spalte B FB33 im 15m Band horizontal der Spalte A FB33 im 15m Band vertikal der Spalte B ....  etc. DZEP im 160m Band horizontal der Spalte G DZEP im 160m Band vertikal der Spalte H (Schnitt längs) DZEP im 160m Band vertikal der Spalte I (Schnitt quer) DZEP im 80m Band horizontal der Spalte J DZEP im 80m Band vertikal der Spalte K (Schnitt längs) DZEP im 80m Band vertikal der Spalte L (Schnitt quer) ....  etc. 
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Westansicht 
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